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Gemeinde Kirchentellinsfurt v
ERER Gemeinde
Fachbereich Bauen und Liegenschaften * Kirchentellinsfurt

Rathausplatz 1

72138 Kirchentellinsfurt

Erhebungsbogen Niederschlagsgebiihr

Grundstlickseigentimer/Geblhrenzahler:

Anschrift des Grundstlicks: e e , 72138 Kirchentellinsfurt

Erhebungsbogen Niederschlagsgebiihr

Abflussrelevante
Flache Flache m? Abflussfaktor Flache Bemerkungen
Nr. -a- -b- -c-=a-b

Bitte geben Sie zusammen mit der Berechnung auch ein Lageplan mit den eingezeichneten Fléichen
gem. Beispiel ab.

Datum: Unterschrift: Tel.nr.:

E-Mail:




Informationsblatt zur Flaichenermittlung des Niederschlagswassers

Bitte teilen Sie uns mit, von welchen Flachen kein oder nur teilweise Niederschlagswasser in die
Kanalisation eingeleitet wird.

Flr die Hohe lhrer Niederschlagswassergebuhr ist die GroRe sowie die Versiegelungsart
(Wasserdurchlassigkeit) der befestigten Flachen ausschlaggebend, von denen Regenwasser in die
offentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wird.

Um dem Einzelfall moéglichst gerecht zu werden, werden die tiberbauten und dariiber hinaus
befestigten Flachen je nach Versiegelungsart und Wasserdurchlassigkeit mit unterschiedlichen
Abflussfaktoren multipliziert, um so die abflussrelevanten (reduzierte), abflussrelevante Flache zu
berechnen.

Abflussfaktoren:

vollstandig versiegelte Flachen,
z.B. Dachflachen, Asphalt, Beton, Bitumen, fugendichte Pflasterflachen 1,0

stark versiegelte Flachen,
z.B. Pflaster, Platten, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster, Porenpflaster,
Griindacher mit Schichtdicke bis 12 cm 0,6

wenig versiegelte Flachen,
z.B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, Griindacher mit Schichtdicke Giber 12 cm

Die versickerungsfahige Eigenschaft des Materials ist per Herstellernachweis nachzuweisen.
0,3

Regenwasserzisternen:

Auch das Niederschlagswasser von Flachen, welche in Zisternen/ Regenwassersammelbehéltern
entwassert werden, sind abwassergebihrenpflichtig.



BEISPIEL FLACHENERMITTLUNG DES NIEDERSCHLAGSWASSERS

Lageplan-Beispiel:
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Beispielrechnung:
Abflussrelevante
Flache Flache m? Abflussfaktor Flache Bemerkungen
Nr. -g- -b- -c-=a-b
1 114 m? 1 114 m? Schragdach mit Dachziegeln
2 45 m? 0,6 27 m? Flachdach, extensiv begriint
3 40 m? 0,3 12 m? Pflaster, Rasengitter
153 m? abflussrelevante Gesamtflache




